CG-100预应力管道高性能灌浆材料应用

各位同仁：

     大家好！

我项目是湖北省杭瑞高速公路第六合同段，工程位于湖北黄石，我单位是中交集团第一公路工程局第四工程有限责任公司，目前我项目正在使用CG-100高性能管道灌浆材料，我项目共有651片40米T梁和552片20米空心板梁，共需要压浆约为600方。按照每方浆体使用1.64tCG-100高性能管道灌浆材料计算，共需使用九百多吨，目前已经使用了约100t。
CG-100高性能管道灌浆材料在现场施工过程中有以下几个特点：
一、操作简单，具体表现为以下几点：

1、传统压浆搅浆桶上一般没有刻度，需要用固定的容器控制用水量，控制不精确且速度慢，而CG-100的搅浆机上刻度准确，对用水量的控制精确；2、不需要另外加减水剂、膨胀剂等其他材料，直接加水搅拌即可；3、搅浆容易，CG-100高性能管道灌浆材料包装采用25kG/包，且包装袋有内胆，不容易受潮结块，且添加的材料少，用水量好控制，搅浆时间较传统灌浆工艺短，且无沉渣。
二、材料性能好

1、CG-100高性能管道灌浆材料在水灰比为0.27时，初始流动度最低12 秒、60 分钟后流动度25 秒以内，浆料不离析、不泌水，28 天强度50MPa 以上。
2、水灰比低至0.27 时流动性、流动性保持等施工性能优良（流
动度达10-17 秒），无泌水、微膨胀，能更有效填充管道，密实度好。
目前我国预应力桥梁施工过程中普遍存在预应力管道压浆不密实造成预应力钢筋锈蚀、端面锐减、断丝及预应力损失等质量通病。 湖北中桥科技研发的CG-100新型管道灌浆材料具有零泌水率、高流动度及灌浆后的高密实度，能够较好解决上述质量通病，保证预应力钢筋不锈蚀，保证其与混凝土构件之间应力的有效传递，使后张预应力钢筋与整体结构完整联结成一体。通过实际使用CG-100新型管道灌浆材料，我部认为应该加大推广力度，全面提高桥梁预应力的质量，提高桥梁使用寿命。
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