荆岳大桥滩桥预应力管道注浆料特点介绍
——关于中桥科技灌浆材料使用情况汇报
一、工程概况

荆岳长江公路大桥第二合同段为跨江滩桥，全长970m，跨径布置为：100m+5×154m+100m，上部构造由七跨一联分离式双幅预应力混凝土变截面连续箱梁组成。
在荆岳大桥滩桥箱梁上布置纵、横、竖三向预应力钢束，预应力管道采用金属螺旋波纹管，纵向预应力管道内径为φ85~φ110mm，横向预应力管道内径为70×22mm(扁平波纹管)，竖向预应力管道内径为φ55mm，管道注浆采用中桥科技专用灌浆料。

二、预应力管道注浆重要性
箱梁预应力筋张拉后，预应力筋处于高应力状态，暴露在空气中容易较快锈蚀，应尽早对预应力筋管道进行注浆，防止预应力筋锈蚀；通过对预应力筋管道注浆，可以有效的将预应力传递到梁体，增强了预应力的有效分布；同时也通过浆体对孔道的有效填补，提高了梁体的整体性。因此预应力管道注浆是连续箱梁施工质量控制的重点，预应力孔道注浆的施工工艺及质量控制技术对荆岳长江大桥滩桥的质量十分重要。

三、本桥预应力管道注浆主要特点

1、采用了先进的灌浆材料

国内普通桥梁灌浆料一般采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥、外加剂和水现场配制而成。本桥采用的是中桥科技专用灌浆料，该灌浆料由工厂配制包装并运至施工现场，现场只需要按要求加水便可使用。该灌浆料采用的水灰比为0.27，检测的性能参数与桥涵施工技术规范对比如下表所示：
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通过试验室检测和实际使用发现，该灌浆料具有独特的二阶段收缩补偿性能；无腐蚀性，不含氯化物，不含铝粉或任何会产生氢气、二氧化碳、氧气的其它添加剂；低放热；高流速不泌水、无离析；优异的抗冻融性能。
2、采用了先进的拌浆设备

近几年桥梁预应力管道注浆时使用的拌浆机转速基本上只有每分钟几十转，而本桥采用的拌浆机为厂家配制的专用拌浆机，每分钟转速能达到3000转，这样确保了浆液拌制的均匀性。拌浆机实物图如下：
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四、本桥采用的灌浆料优点
后张法预应力混凝土梁孔道注浆是个隐蔽工程，管内压浆质量难以直观判断。有关高等院校和科研单位对已建后张法预应力混凝土梁的孔道压浆情况的破检调查结果表明，后张法预应力结构孔道压浆过程中常见的质量缺陷较多。本桥采用了先进的注浆材料，确保了注浆强度，避免了浆体收缩或膨胀的危害。
与常规预应力孔道压浆相比，本灌浆料克服了如下缺陷：

①本灌浆料减少了现场配制程序，不仅减少了浆体材料配制的误差，而且大大简化了操作程序，提高了施工效率；

②常规注浆时，为防堵管，人为增加浆液的水灰比以增加浆液的流动度，导致注浆材料配合比不当孔道注浆的强度偏低、泌水后收缩等病害，本灌浆料在不降低浆体流动度的情况下采用较小的水灰比，大大增强了现场施工操作性；
③常规注浆时，因过度在水泥浆内掺加减水剂，导致浆液有害离子增加腐蚀钢材；

④常规注浆时，因过度掺加膨胀剂，导致浆液凝固后膨胀疏松、孔道管壁被胀裂等病害。

本项目通过科学研究和可反复试验，采用中桥科技专用灌浆料能够确保注浆材料具有良好的强度、流动度和体积稳定性，避免了诸多病害。
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